控制工程基础课程实验教学大纲

（总学时数：10）

一、本课程实验教学目的和要求

1.实验目的：

（1）进一步了解和掌握自动控制的一些基本概念和理论，并培养实际操作能力。
（2）巩固课堂讲授的理论，增加感性认识，更加牢固地掌握本课程的基本知识，通过设计性实验更加熟练地应用知识。
（3）培养严肃认真、实事求是的科学作风。逐步提高分析问题和解决问题的能力。
2.实验要求：
（1）预习实验指导书，复习与实验有关的理论知识，实验前完成预习报告。
（2）明确实验目的，了解实验内容和方法。
（3）验证性实验按实验步骤进行操作，设计性实验应设计出切实可行的方法。
（4）详细记录有关数据，要求数据准确，经实验老师签名核实。
（5）完成实验报告（作出图表、曲线，分析实验结果等），数据处理正确，并完成思考题，有条件的应当堂完成。
（6）认真实验，人人动手，熟练操作。
二、实验项目表

	序号
	实验项目名称
	实验学时
	实验内容及目的
	实验

要求
	实验类型

	
	
	
	
	必开
	选开
	演示
	验证
	综合
	设计
	其他

	1
	典型环节的电路模拟与软件仿真
	2
	内容

1．设计并组建各典型环节的模拟电路；

2．测量各典型环节的阶跃响应，并研究参数变化对

其输出的影响；

3．完成各典型环节的阶跃响应的软件仿真，并与模

拟电路测试结果相比较。

目的

1．熟悉各典型环节的传递函数及其特性，掌握典型环节的电路模拟与软件仿真；

2．测量各典型环节的阶跃响应曲线，了解参数变化对其动态特性的影响
	√
	
	
	√
	
	
	

	2
	典型非线性环节的静态特性
	2
	内容

1． 继电器型非线性环节静特性的电路模拟；

2． 饱和型非线性环节静特性的电路模拟；

3． 具有死区特性的非线性环节静特性的电路模拟；

4． 具有间隙特性的非线性环节静特性的电路模拟。

目的

1．了解典型非线性环节输出——输入的静态特性；
2．掌握典型非线性环节电路模拟的研究方法。
	√
	
	
	√
	
	
	

	3
	线性定常系统的瞬态响应和稳态误差研究
	2
	内容

1．观测二阶系统的阶跃响应；

2．观测0型二阶系统的单位阶跃和斜坡响应；并测稳态误差。

3．观测Ⅰ型二阶系统的单位阶跃和斜坡响应；并测稳态误差。

4．观测Ⅱ型二阶系统的单位斜坡响应；并测稳态误差。

目的

1．掌握线性定常系统动态性能指标的测试方法；

2．研究线性定常系统参数对其动态性能和稳定性的影响。

3．了解不同典型输入信号对于同一系统所产生的稳态误差。

4．了解一个典型输入信号对不同类型系统所产生的稳态误差。
	√
	
	
	√
	
	
	

	4
	典型环节和系统频率特性的测量
	2
	内容

1．惯性环节的频率特性测试；

2．二阶系统频率特性测试；

目的

了解典型环节和系统的频率特性的测试方法；
	√
	
	
	√
	
	
	

	5
	线性定常系统的串联校正
	2
	内容

1．观测未加校正装置时系统的动、静态性能；

2．按动态性能要求，用时域法设计串联校正装置；

3．观测引入校正装置后系统的动、静态性能，并给以实时调试，使之性能均满足设计要求。

目的

1．熟悉串联校正装置的结构和特性；

2．掌握串联校正装置的设计方法和对系统的实时调试技术。
	√
	
	
	
	
	√
	


三、考核方式

1.不单独进行实验考核，而是通过平时实验进行综合评定。

2.所有开设实验成绩加权平均。每个实验成绩由四部分组成：考勤、预习、操作和实验报告。其中考勤和预习占1/3，操作占1/3，实验报告占1/3。
四、实验教材或实验指导书   
《控制工程基础实验指导书》 葛为民  常州工学院印刷

制（修）订责任人：张美凤

审核人：潘雪涛
批准人：周祥才
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