基于单片机的交通灯显示系统
1. 基本内容  

东西干道和南北干道的通行分左行，直行与右行合并，其中左行15秒，右直行30秒；信号分绿红黄三种灯，每次绿灯换红灯时，黄灯亮3秒。
2. 科技实践创新的环境和实现的方式方法
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真软件)，从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真，一键切换到PCB设计，真正实现了从概念到产品的完整设计。是目前世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台，其处理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等，2010年又增加了Cortex和DSP系列处理器，并持续增加其他系列处理器模型。在编译方面，它也支持IAR、Keil和MATLAB等多种编译器。
采用Protues仿真与实际硬件调试相结合的方法来实现该项目。学生通过仿真、模拟测控系统的运行，熟悉单片机的原理与结构，掌握单片机测控的基本原理、接口技术，掌握该系统开发、设计的过程，具备一定的分析问题、解决问题的能力和动手实践能力。
3. 虚拟仿真图片
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系统虚拟仿真图
4. 科技实践创新的图片
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整体系统的实物图
